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Diluizione: da 1:30 a 1:200 a seconda 
delle necessità. 

Applicazione 
1. Per la manutenzione diluire 1:200 e 

lavare con straccio o macchina lavasciu-
ga. Non serve risciacquo.

2. Per pavimenti molto sporchi diluire 1:30 
÷ 1:50 e lavare con straccio e spazzolo-
ne. Raccogliere lo sporco e risciacquare

3.  Per il lavaggio dopo posa diluire 1:30, 
intervenire con monospazzola con disco 
morbido (bianco o begie) o con spazzolo-
ne. Raccogliere il residuo con aspiraliqui-
do o stracci. Risciacquare bene alla fine. 

DETERGENTE PER PAVIMENTI

FilaCleaner

Confezioni
Taniche da 1 litro: cartoni da 12 pezzi. 
Canestri da 5 litri: cartoni da 4 pezzi. 

DILUIZIONI E RESA 

Con un litro di prodotto faccio:
Manutenzione 1:200       1500 m2

Lav. iniziale pietre 1:30      50 m2

Pulisce ma non aggredisce. 
A elevate diluizioni (1:200) non serve 
risciacquo perché non lascia residuo.
Molto concentrato, può essere usato
a varie diluizioni.
Altamente biodegradabile.
Ideale per la manutenzione di tutte le 
superfici cerate.
Si può utilizzare con macchina lava-
sciuga a diluizioni elevate (da 1:200).
Ideale per laminati.

Pulisce delicatamente tutti i pavimenti.
Rispetta le superfici trattate e delicate.
È indispensabile per il lavaggio dopo 
posa dei pavimenti in pietra naturale 
con finitura lucida e sensibili ai deter-
genti forti.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Aspetto: liquido di colore giallino
Odore: profumo di limone
Densità: 1,005 kg/litro
pH 7,2 (soluzione al 10% in acqua potabile)

Queste informazioni sono frutto delle nostre più recenti 
conoscenze tecniche e sono supportate da continue ricer-
che e verifiche di laboratorio. Tuttavia, a causa di fattori che 
sfuggono alla nostra influenza, i suggerimenti dati richiedo-
no sempre e comunque esami, prove e verifiche in proprio. 
Fila non si assume nessuna responsabilità per impieghi 
scorretti dei suoi prodotti. 

ETICHETTATURA
Non è richiesta etichettatura né indicazioni di rischio e 
sicurezza perché il prodotto non è classificato perico-
loso secondo la vigente normativa. 

AVVERTENZE

trattati a cera. 

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura 
compresa tra 5° e 30° C.

COMPOSIZIONE
Contiene: tensioattivo anionico inf. 5 %, tensioattivo 
non ionico sup. 5% ma inf. 15%.
Altri componenti: benzisothiazolinone, profumo, citral, 
limonene. 

CERAMICA 
SMALTATA

GRES
PORCELLANATO

CLINKER

LEGNO

CEMENTO

COTTO

I  VANTAGGIA COSA SERVE COME SI USA

“Le rese sono indicative e si intendono per mano”

PIETRA E
AGGLOMERATI LUCIDI

PIETRA E AGGLOMERATI 
NON LUCIDI

LAMINATI 
PLASTICI

LINOLEUM

GOMMA E PVC
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PROTETTIVO RAVVIVANTE PER PIETRA NATURALE

Fila StonePlus

Con un litro di prodotto faccio:
Pietre lucide 30/50m2

Pietre grezze 15/25 m2

A COSA SERVE

Confezioni
Lattine da 250 ml: cartoni da 12 pezzi. 
Lattine da 1 litro: cartoni da 12 pezzi.
Latte da 5 litri: cartoni da 4 pezzi.

Dona un effetto tonalizzante su tutte 
le finiture.
Per interni ed esterni.
Non ingiallisce, resiste ai raggi UV, 
e la sua protezione dura a lungo nel 
tempo.
Resa elevatissima.
Elimina le magrosità del granito.
Non crea film superficiale.
È certificato idoneo per contatto con 
gli alimenti.

Protegge ed esalta il colore originale 
delle pietre naturali lucide, levigate,  
grezze e anticate. 
Penetra in profondità nel materiale, pro-
teggendolo dalle macchie e dallo sporco 
di natura acquosa e oleosa.
Ideale per davanzali, top, rosoni, decori. 
Perfetto per interni ed esterni.

No diluizione: pronto all’uso.

Applicazione: 
1.  Applicare Fila StonePlus su materiale 

asciutto e pulito, con un pennello, una 
spugna o un altro applicatore. 

2.  Massaggiare durante l’applicazione 
con una spugna o un panno in modo 
da  aiutare la penetrazione del prodotto. 
Rimuovere completamente l’eccesso. 

3. Dopo sole otto ore la superficie è calpe-
stabile.

4. Per ottenere una maggiore tonalizza-
zione, applicare più mani di prodotto ad 
almeno 8 ore una dall’altra.

Manutenzione: 
 soluzione diluita di FilaCleaner.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Aspetto: liquido
Colore: incolore
Odore: lieve di solvente idrocarburico 
Densità: 0,900 kg/litro
Punto d’infiammabilità: 40°

Queste informazioni sono frutto delle nostre più recenti 
conoscenze tecniche e sono supportate da continue ricer-
che e verifiche di laboratorio. Tuttavia, a causa di fattori che 
sfuggono alla nostra influenza, i suggerimenti dati richiedo-
no sempre e comunque esami, prove e verifiche in proprio. 
Fila non si assume nessuna responsabilità per impieghi 
scorretti dei suoi prodotti. 

ETICHETTATURA
Simbolo
croce di Sant’Andrea (N)
Frasi di rischio
infiammabile. Nocivo per gli organismi 
acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi 
per l’ambiente acquatico. Nocivo: può causare danni 
ai polmoni in caso di ingestione. L’esposizione ripetuta 
può provocare secchezza e screpolature della pelle. 
Frasi di sicurezza
Conservare fuori dalla portata dei bambini. In caso di 
incendio usare terra, sabbia, polvere chimica o schiuma. 
Non disperdere nell’ambiente. Se ingerito non provo-
care il vomito: richiedere immediatamente l’intervento 
del medico e mostrare il contenitore o l’etichetta. 
Contiene: acqua ragia minerale dearomatizzata.

AVVERTENZE
Il prodotto è a base solvente: se si applica all’interno si 
consiglia di aerare il locale e di conservare il prodotto 
in luogo fresco ed asciutto. 

Temperature di stoccaggio: da 0° a 30° C
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura 
compresa tra 5° e 30° C.

COMPOSIZIONE
Miscela di composti di natura silossanica dispersi in 
solvente idrocarburico dearomatizzato. 

I  VANTAGGI

30 m

COME SI USA

Una superficie in ardesia a 
spacco trattata (a sinistra) 
e non trattata (a destra) 
con Fila StonePlus. Evidente 
come anche i colori scuri 
vengano ravvivati.

Anche sul granito fiamma-
to Fila StonePlus esalta al 
massimo la colorazione 
naturale.

Sul Verde Alpi anticato Fila 
StonePlus ha una resa eccel-
lente: materiale mai così 
valorizzato.

Sul marmo rosa lucidato 
Fila StonePlus dà il meglio 
di sè, donando nuova vita a 
sfumature e venature.

“Le rese sono indicative e si intendono per mano”
Attenzione: 
Una volta trattata con FilaStone Plus, la 
pietra non può essere riportata allo stato 
originale: verificare su una piccola porzione 
l’effetto tonalizzante.

PIETRA E
AGGLOMERATI LUCIDI

PIETRA E AGGLOMERATI 
NON LUCIDI

RESA 
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VETRO
Il vetro è un materiale duro e resistente, ma allo stesso tempo fragile, e può essere danneggiato da forti 

colpi o da cadute di oggetti su di esso. In generale la superfi cie del top è molto resistente agli acidi, ma 

la vernice potrebbe essere attaccata da un prolungato contatto con sostanze acide e basiche: pertanto 

si sconsiglia la pulizia della parte verniciata, si raccomanda inoltre di evitare bruschi cambiamenti di 

temperatura, si consiglia di non superare la temperatura di utilizzo di 60°.

Per la pulizia non usare prodotti acidi (anticalcare) o basici (candeggina, soda caustica).

Impiegare normali prodotti per la pulizia del vetro (Glassex, Vetril o altro) o detergenti a PH neutro. 

Non sono indicate creme abrasive o prodotti per la pulizia dell’acido: eccezionalmente possono essere 

impiegati prodotti anticalcare applicandoli esclusivamente alla superfi cie del vetro facendo attenzione 

a non farli venire in contatto con la vernice.

Garanzia

Il prodotto è costruito e garantito esente di difetti: sono comunque tollerate le seguenti imperfezioni:

a) Particelle di aria di diametro inferiore o uguale a 1 mm.

b) Possono essere presenti leggerissimi graffi   superfi ciali identifi cabili esclusivamente dopo un 

esame attento e con apposita strumentazione (luce al neon non puntiforme da 150 w posta in 

perpendicolare ad una altezza di 120 mm).

 Tali segni non sono da considerare difetti ma caratteristiche intrinseche del materiale.

c)  Le deformazioni, o frecce, della lastra piana sui top termoformati, non sono sempre da considerarsi 

come un difetto. Tali frecce sono da considerarsi entro i limiti di tolleranza secondo le norme UNI 

(0,3 % incurvamento generale e 0,1 % di incurvamento locale misurato su una lunghezza di 300 

mm) e saranno sempre presenti su qualunque top ottenuto in termofusione.

 Vista la natura artigianale nella realizzazione, la variazione di dimensione delle vasche integrate nei 

tre assi è da considerarsi nell’ordine di +/- 25 mm.

d)  La variazione di colore dovuta alla diversa tipologia del materiale non è da considerarsi difetto.

 La garanzia del costruttore copre le imperfezioni del vetro entro i limiti stabiliti e l’esecuzione 

non corretta dell’ordine per quanto concerne fi niture, forature, sagomatura, verniciatura errata o 

non conforme. Inoltre non comportano difetto tutte quelle migliorie tecniche e costruttive atte a 

migliorare il prodotto stesso. La garanzia non copre le rotture del prodotto in fase di montaggio 

e trasporto, i difetti imputabili alla messa in opera non corretta, il deterioramento della vernice 

durante e dopo il montaggio e tutti i difetti imputabili all’usura del manufatto stesso.

Al termine dell’utilizzo si raccomanda di affi  dare il top in vetro alle aziende addette allo smaltimento.
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Cura e Manutenzione Top Tecnoril®

TECNORIL® è un materiale principalmente costituito utilizzando il 70% minerale naturale in 

combinazione con resina acrilica al 100% di altissima qualità (ATH & PMMA) e non resina poliestere.

Questo permette di rimanere inalterato nel tempo conservando il suo colore originale non ingiallendo. 

Grazie alla caratteristica di essere un materiale compatto, igienico e ignifugo non rivestito o laminato, 

TECNORIL® consente di ottenere installazioni eleganti e di alto rendimento. 

La superfi cie compatta e non porosa è durevole e facile da pulire con i comuni prodotti di pulizia 

domestica.

Grazie alla sua composizione ed al colore omogeneo lungo l’intero spessore della sua massa, piccoli 

tagli, graffi   e bruciature di sigarette possono essere facilmente rimossi per restituire al prodotto la sua 

bellezza originale (nel caso suggeriamo di rivolgersi ad un artigiano specializzato).

Uso e manutenzione
TECNORIL® è un materiale resistente e durevole ma, come tutti i prodotti di elevato pregio, può essere 

danneggiato se utilizzato in modo improprio.

Per una facile manutenzione ed un duraturo utilizzo di un lavabo o di un piano in TECNORIL® , vi 

elenchiamo una serie di consigli da seguire, affi  nché possiate essere soddisfatti per molti anni del 

prodotto acquistato:

1 Come trattamento generale di manutenzione, vi consigliamo di pulire la superfi cie con acqua tiepida 

e detergente delicato, usando un panno o una spugna morbidi, umidi.

 Asciugate quindi con un panno morbido.

2 Nel caso di macchie causate da acqua ricca di calcare, da saponi o da prodotti minerali, pulire con un 

detergente anticalcare (es.: aceto, VIAKAL®, AJAX®, CIF® anticalcare). Terminare la pulizia con acqua 

tiepida ed un panno morbido. Asciugare quindi con un panno morbido.

3 Nel caso di macchie di altra natura (pennarello, rossetto, grassi, residui di cibo, ecc. - vedi tabella di 

pulizia) pulire con un detergente a base di ammoniaca (es.: CIF® ammoniacal). 

 Terminare la pulizia con acqua tiepida ed un panno morbido.

 Asciugare quindi con un panno morbido.

4 Nel caso di macchie particolarmente persistenti o piccoli tagli e graffi  , usare un detergente abrasivo 

(es.: VIM®, AJAX®) ed una spugnetta abrasiva (es.: SCOTCH-BRITE®).

 Terminare la pulizia con acqua tiepida ed un panno morbido.

 Asciugare quindi con un panno morbido.
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Cura e Manutenzione Top Tecnoril®

5 Nel caso di bruciature di sigaretta o di piccoli tagli, utilizzare il “Kit di manutenzione” (fornibile su 

richiesta), oppure utilizzare una sequenza di carte vetrate 220/320/500 (eventualmente 1000, a 

fi nire), con l’accortezza di pulire la zona con acqua calda e panno morbido tra una carta e l’altra.

Limiti d’utilizzo
Temperatura: è opportuno proteggere il TECNORIL® dal contatto diretto con le fonti di elevato calore 

(ad esempio, con sottopentole).

Macchie: il TECNORIL® è un materiale non poroso, e quindi diffi  cilmente le macchie saranno assorbite 

dalla superfi cie.

Tuttavia, siccome l’importanza dell’eventuale danno dipenderà dalla durata del contatto con l’agente 

macchiante, si consiglia di rimuovere subito le macchie.

Prodotti aggressivi: alcuni prodotti chimici particolarmente aggressivi, quali acidi forti (es. acido 

solforico concentrato), chetoni (es. acetone), solventi clorurati (es. prodotti per la sverniciatura), 

possono macchiare e danneggiare.

Nel caso di contatto accidentale con questi prodotti, si consiglia di rimuovere subito ogni traccia di 

questi prodotti.

Qualunque cosa accada non c’è nulla di irreparabile: infatti il TECNORIL® può essere riparato e ripristinato 

in modo facile e veloce, rivolgendosi ad un artigiano specializzato.
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Tabella di pulizia

(*) Vedi uso e Manutenzione

Evitare il contatto della superfi cie in TECNORIL® con prodotti aggressivi quali acidi 

forti (es. acido solforico concentrato), chetoni (es. Acetone, Alcool), solventi clorurati 

(es. Cloroformio) o combinazioni di solventi (es. prodotti per la sverniciatura). La 

Candeggina può scolorare il TECNORIL® se non viene subito rimossa con acqua 

tiepida e panno morbido.

Acqua

saponata

Detergenti

domestici (*)

Spugne

abrasive

Carta

vetrata

Inchiostro a base acqua ■ ■

Inchiostro a basa solvente ■ ■ ■

Calcare ■ ■

Matite, Smalto ■ ■ ■

Rossetto ■ ■

Tintura, Dopobarba, Profumo ■ ■ ■

Shampoo, Lozioni, Collutorio ■

Sangue, Vino rosso ■ ■

Bruciature di sigarette ■ ■ ■ ■

Macchie di grasso, Olio ■

Ketchup, Caff è, Latte, Succhi di frutta ■
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Cura e Manutenzione Top Geacryl® - Mineralux

GEACRYL® non è un materiale plastico ma un composto solido di cariche minerali naturali e polimeri 

leganti di alta qualità, che gli conferiscono un’ottima resistenza chimico-fi sica durevole nel tempo e 

un’assoluta impermeabilità ed igiene all’utilizzo quotidiano.

Manuntenzione quotidiana
Per rimuovere la maggior parte delle macchie, il calcare e lo sporco che normalmente si depositano 

sulla superfi cie è suffi  ciente pulire con acqua saponata o comuni detergenti non abrasivi utilizzando 

una spugna non abrasiva o un panno di cotone, avendo cura di risciacquare bene la superfi cie.

Come prevenire i danneggiamenti
Per la pulizia evitare l’uso di detergenti e spugne abrasive.

Il GEACRYL® - MINERALUX sono dei materiali con buona resistenza al calore, tuttavia evitare di 

appoggiare sulla superfi cie oggetti roventi. Si sconsiglia l’uso di prodotti chimici aggressivi quali 

acetone, trielina, acidi o basi forti. Alcune sostanze come inchistro, cosmetici e tinte, a contatto 

prolungato con il materiale possono rilasciare colorante sulla superfi cie.

Non appoggiare sulla superfi cie sigarette accese, non tagliare direttamente sulla superfi cie.

Come rimediare ad eventuali danneggiamenti
Alcuni usi impropri possono provocare dei difetti visibili sulla superfi cie; rimediare a graffi   profondi o 

macchie ostinate è spesso possibile con una semplice manutenzione.

Se il fi lm del GEACRYL® - MINERALUX non è stato danneggiato in tutto lo spessore è suffi  ciente 

carteggiare con carta abrasiva fi nissima (carta 800/1000) fi no ad uniformare la superfi cie.

Per ripristinare la lucentezza originaria utilizzare pasta lucidante o polish (vanno bene i prodotti 

impiegati per lucidare la carrozzeria delle auto) secondo le indicazioni del produttore stesso.
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Pulizie

Pulizia mobile versione laccata o legno
Pulire il mobile con un panno morbido o con spugne non abrasive morbide: tutte le operazioni devono 

essere fatte con cura, evitando prodotti contenenti ammoniaca, acetone, solventi, cloro e prodotti 

abrasivi.

Pulizia frontali in pelle/ecopelle/cuoio
Per la pulizia dei frontali rivestiti in vero cuoio, vera pelle ed ecopelle utilizzare un panno morbido 

inumidito con poco sapone neutro.

Pulizia mobili in foglia oro/argento
Pulire il mobile con un panno morbido: tutte le operazioni devono essere fatte con cura, evitando 

prodotti contenenti ammoniaca, acetone, solventi, cloro e prodotti abrasivi.

Pulizia lampade

Pulire con un panno inumidito con acqua: evitare l’impiego di solventi e prodotti abrasivi o acidi. 

Si consiglia l’isolamento dalla rete elettrica prima di ogni manutenzione, e di non toccare mai le 

lampadine con le mani.

Sostituire lampadine, toccare schermi solo a freddo e con interruttore aperto (spento).

Pulizia specchi in acciaio
Per evitare danni alle superfi ci inox evitare pagliette, spazzole e dischetti abrasivi. Non utilizzare  

utensili che abbiano pulito altri metalli o leghe che, oltre a graffi  arne la superfi cie, provocherebbero 

antiestetiche macchie. RAB srl consiglia l’uso di una spugna morbida e un pò di comune aceto.

Per eventuali macchie più resistenti usare Sidol, prodotto di facile reperibilità.

PERICOLO!

TENSIONE

PERICOLO!

TOGLIERE

TENSIONE



71

Schede prodotti

Ante
Ante e frontali sono in fi bra di legno a media densità MDF, oppure di particelle di legno idrorepellente 

V.100 protette con carta melaminica da 120 gr, altre in multistrato di compensato curvato.

Le fi niture possono essere: laccate opache o lucide spazzolate con vernici all’acqua o poliuretaniche, 

tranciato di rovere naturale fi nito con vernici all’acqua e acriliche opache, noce naturale, foglia oro o 

argento applicate a mano.

Frontali in pelle/ecopelle/cuoio

Oltre alle varie fi niture, Rab srl dà la possibilità di scegliere rivestimenti per ante in pelle, ecopelle e cuoio.

codice colore materiale 

C66 MATTONE vero cuoio idrorepellente

C67 PANNA vero cuoio idrorepellente

C64 MARRONE vero cuoio idrorepellente

C65 BORDEAUX vero cuoio idrorepellente

C92 COCCODRILLO MARRONE vera pelle stampa cocco idrorepellente

C93 COCCODRILLO TERRA vera pelle stampa cocco idrorepellente

C94 COCCODRILLO ROSSO vera pelle stampa cocco idrorepellente

C68 COCCODRILLO BIANCO vera pelle stampa cocco idrorepellente

C95 COCCODRILLO NERO ecopelle stampa cocco idrorepellente

C96 COCCODRILLO GRIGIO vero cuoio stampa cocco idrorepellente

C97 LUXURY ORO ecopelle luxury

C98 LUXURY ARGENTO ecopelle luxury

Ante in vetro
Telaio in MDF laccato come da campioni RAB srl o in alluminio anodizzato: la lastra in vetro nei due 

casi è satinata e temperata.

TEMPERATO Specifi ca:

Sottoposto al processo di lavorazione detto tempera, che prevede un riscaldamento del vetro a 500-

700 °C e un successivo rapido raff reddamento. 

Conferisce alla lastra una maggiore resistenza e, in caso di urto, il vetro si frantuma in minuscoli pezzi.
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Struttura
Le scocche dei mobili RAB srl sono in multistrato di legno o in truciolare IDROPAN protetti con carta 

melaminica 120 gr, o rifi nite con tranciato di legno rovere, noce e poi laccate con diverse applicazioni di 

vernice che garantiscono una miglior difesa contro l’umidità, oltre che a una ottima fi nitura.

Le fi niture esterne vengono eff ettuate con le stesse lacche poliuretaniche o acriliche per i frontali.

La totalità dei nostri pannelli in particelle di legno è garantita contro le infi ltrazioni di umidità dal 

marchio IDROPAN.

MDF Specifi ca:

Fibra di legno a media densità, utilizzata per la produzioni di ante e cassetti, viene defi nito super 

pannello in quanto ottenuto con speciali fi bre ligneo-cellulosiche e da speciali colle che rendono il 

materiale compatto e adatto alla pantografatura.

L’azienda produttrice è certifi cata con sistema Qualità ISO 9001.

IDROPAN Specifi ca:

Il truciolare IDROPAN viene utilizzato esclusivamente per la costruzione delle scocche. La caratteristica 

primaria che lo distingue dal normale truciolare è la sua densità di legno vergine all’interno della 

composizione. Con uno speciale procedimento le particelle più grosse vengono distribuite all’interno e 

quelle più sottili sempre all’esterno, conferendo al pannello una migliore fi nitura delle superfi ci oltre 

ad un incremento delle caratteristiche prestazionali.

I pannelli impiegati nel nostro processo produttivo hanno le seguenti caratteristiche chimico/fi siche:

- Rigonfi amento 2h in acqua 20° c per spessori fi no a 20 mm: ≤ 2%

- Rigonfi amento 24h in acqua 20° c per spessori fi no a 20 mm: ≤ 1%

- Resistenza al distacco superfi ciale: ≥ 0,8 N/mm2

- Emissione formaldeide: Classe E1

Classe E1 è sinonimo di bassa emissione di formaldeide.
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Schienali
Pannello in fi bra di legno rivestito con laminato fi nitura grigio o laccato.

Ripiani interni
Vetro fl oat 6 mm non temperato, sostenuti da reggipiani anti/ribaltamento, oppure in particelle di 

legno dello spessore di 18 mm.

Zoccolo
Pannello di fi bre di legno a media densità laccato con vernici acriliche e in poliestere, oppure rivestite 

di tranciato di legno rifi nite con vernici acriliche.

Piedini
Sono in ABS o alluminio anodizzato disponibili nelle colorazioni cromo lucido o satinato.

ABS Specifi ca:

È una resina sintetica termoplastica, che dopo essersi raff reddata indurisce, viene utilizzata per 

realizzare oggetti e parti di mobili. 

Resiste bene agli agenti chimici e all’acqua.

Mensoloni serie SKEMA
Spessore 60 mm: pannello in particelle di legno in classe E1 rivestito con materiale laminato 

verniciato con vernici ad acqua o acriliche o colorato con vernici ad acqua o poliuretaniche, oppure in 

impiallacciato di legno per la gamma essenze.

Cassetti/guide
Sistema BLUM - struttura metallica ad alta scorrevolezza con blocco di fi ne corsa anticaduta a norma 

CEE e regolazione facilitata.

In alcuni modelli oltre al richiamo automatico in chiusura può essere abbinata una funzione di freno 

tramite sistema integrato Blumotion che ritira automaticamente il cassetto verso il fi ne corsa frenando 

contemporaneamente negli ultimi centimetri di chiusura, evitando al frontale di sbattere.

Il fondo è in pannello di particelle di legno rivestito con laminato fi nitura grigia.
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Cerniere
Tra i vari particolari per la valutazione di un prodotto, hanno rilevanza fondamentale le cerniere Salice, 

leader mondiale nella produzione di cerniere con sistema di qualità certifi cata ISO 9001 e dal 1998 

quello per il “SISTEMA DELLA GESTIONE AMBIENTALE ISO 14001”.

Tutte le cerniere montate da RAB srl hanno la triplice regolazione e sono in acciaio zincato.

RAB srl adotta di serie cerniere con diametro 35 mm. Su alcuni modelli le cerniere sono con chiusura 

rallentata.

Maniglie e pomoli
Sono in lega di zama disponibili nelle colorazioni cromo lucido, cromo satinato, acciaio anticato, 

bianco, oro e bronzo.

Specchi
L’argentatura degli specchi è ottenuta direttamente dalla ditta GLAVERBEL New Ecology, leader nella 

distribuzione di lastre argentate.

Tutti gli specchi vengono fi ssati con materiali 3M e silicone non acetico Saratoga appositamente 

studiato, mentre in alcuni modelli il vetro viene imprigionato con profi li laterali anticaduta.

Lampade
Per quanto riguarda l’illuminazione RAB srl si è adeguata alle più severe normative in atto. Tutti i 

prodotti sono marchiati con i marchi più importanti richiesti dal mercato CEE. Le nostre lampade sono 

realizzate con strutture in ottone lucido e satinato, e sono caratterizzate dalla presenza di vetro acidato.

Imballi
Come dalle vigenti normative anche i materiali di imballaggio sono dotati e contraddistinti dai marchi 

appositi.

IMQ CE TUV
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Top Marmi
Roccia calcarea dello spessore di 20 o 30 mm di struttura cristallina, ottima per la decorazione di un 

ambiente bagno, adatta ad essere lavorata e lucidata.

Top Marmi tecnici
Piani realizzati con miscele di materiali lapidei con aggiunta di leganti. Hanno doti di resistenza e 

fl essione superiori a quelle del marmo naturale.

Top Vetro
I top in cristallo di RAB srl sono di spessore 6, 10 o 15 mm, non temperati e verniciati come da gamma 

prevista.

Top Vetro integrato
Lastra di vetro non temperato dello spessore di 10/15 mm sagomato in fusione e verniciato come da 

gamma prevista.

Top Mineralux
È un materiale composito dall’infi nita versatilità di design.

Composto per la maggior parte da cariche minerali, da una bassa percentuale di resine poliesteri e 

ricoperto in tutta la sua superfi cie da uno sottile velo di gel-coat acrilato, il MINERALUX si dimostra 

resistente agli UV, all’invecchiamento ed è altamente igienico.
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Impianti elettrici
Sono realizzati a norma IMQ e certifi cazione CEE a garanzia della massima sicurezza.

I trasformatori sono a norma TUV tedesca con fi ltro antidisturbo radio a norma CEE.

Illuminazione
Come tutte le aziende produttrici di particolari elettrici anche i fornitori RAB srl si sono adeguati alle 

rigorosissime norme di sicurezza. Tutti i prodotti sono infatti marchiati CE e non solo:

FARETTI: quelli utilizzati da RAB srl sono alogeni o a LED e conformi alle normative CE.

Appartengono alla classe di sicurezza III che prevede l’isolamento per alimentazione a bassissima 

tensione, sono conformi al marchio tedesco TUV e hanno il marchio “F” a garanzia dell’idoneità ad 

essere installato su superfi ci infi ammabili.

TRASFORMATORI: gli alimentatori (solo elettronici) 60 e 100W sono omologati sia con il marchio IMQ 

che con il marchio CE. 

La norma a cui sono conformi è la

EN 61046 NORMATIVA SULLA SICUREZZA

EN 61047 NORMATIVA SULLE PRESTAZIONI

EN 61000-3-2 NORMATIVA SULLE PERTURBAZIONI

EN 500082-1 NORMATIVA SULLA CONFORMITÀ ELETTROMAGNETICA

Il grado di protezione è IP20. I trasformatori sono dotati di dispositivi di sicurezza quali la compatibilità 

elettromagnetica, la protezione al cortocircuito e l’autoestinguenza.

PRESE E INTERRUTTORI: Per l’Italia sono placchette in ABS/Metallo corredate di presa I.M.Q. e 

interruttore unipolare a bilanciere, collegati tra loro con un cavo unipolare e con terminali fastom a 

bandiera. Per l’estero vengono usate prese e interruttori BERKER.

IMQ CE TUV
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Hai qualche consiglio per migliorare il nostro manuale di istruzioni?
Non esitare ad inviarci una e-mail con i tuoi suggerimenti, saremo lieti di

inserirli per offrire un’assistenza sempre migliore.

info@rabarredobagno.com





RAB ARREDOBAGNO SRL
Gorgo al Monticano (TV) - Italy

www.rabarredobagno.com
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